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Kéd produktu 37619
EAN 4011395304969

Moznost poslechu rozhlasu (FM: 87,5 - 108,00 MHz,
DAB+: 174 - 240 MHz, pamét na 8 stanic, funkce RDS)
nebo vnéjsiho zdroje signalu.

WIDAB  09:36 € Ui, Podsvétleny barevny displej s vysokym rozliSenim (IPS
a 280 dpi), se zobrazenim ¢asu, data a dalSich doplfikovych
% : informaci.
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Popis

Bluetooth rozhrani pro reprodukci hudby z mobilnich
zalizeni (specifikace 4.2, profil A2DP, do paméti Ize
ulozit az 8 zafizeni).

Moznost pfipojeni externiho Bluetooth reproduktoru.
(Bluetooth rozhrani nemize fungovat zaroven jako
vstup a vystup.)

Svorky AUX konfigurovatelné jako vstup nebo vystup
linkového signalu.

Monofonni nebo stereofonni provoz.

Regulace basl a vysek.

Integrovand anténa (moznost pfipojeni vodice jako
externi antény).

Funkce buzeni s moznosti odlozeni, automatické vypnuti
(Sleep).

Hotelovy rezim s omezenim max. hlasitosti.

Vstup 230 V pro zapnuti/vypnuti z jiného mista, napf.
snimacem pohybu.

Dovolend impedance reproduktord: 4 - 16 Q
Jmenovity vykon: 2 W

Klidova spotreba: 0,4 W

Stupen kryti: IP 20

Pracovni teplota: 5 °C az +40 °C

Vestavna hloubka: 32 mm

230 V AC, 50/60 Hz

Soubory ke stazeni
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Upevnéni Srouby.

Sroubové svorky pro napéjeni a vnéjsi ovladani L, N, 1
(pro vodi¢e max. 1x 2,5 mm3).

BezSroubové svorky pro signdini vodice (pro vodice
max. 1x 0,75 mm?).
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