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Kéd produktu 14942
EAN 8592624048442

Ovlddaci jednotka (nutno pouZit spinaci pfistroj).
Volitelna funkce prostorového, podlahového nebo
kombinovaného termostatu.

Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C

Dostupnost na hlavnim skladé: 1,00 ks
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Popis
Provozni rezimy: manualni, automaticky (1 zakladni Soubory ke stazeni
nebo 3 rozsifené Casové programy), dovolena abb-l0g0.svq (1.26kB)

Zakladni program: volba ze 2 prednastavenych teplot -
komfortni a Utlumové

Rozsifeny program: navic moznost libovolné
nastavitelné teploty

Casovy program: max. 70 ¢asovych znacek s rozlisenim
5 minut, pro jednotlivé dny v tydnu nebo Po-P4, So-Ne,
Po-Ne.

Dalsi funkce: softwarové vypnuti, volba topeni nebo
chlazeni, jas a kontrast displeje, zdmek tlacitek, volba
teplotniho snimace, minimalni a maximalni limitni
teplota, vnéjsi ovladani kontaktem, adaptivni regulace,
funkce predvidani, omezeni nastavitelnych teplot,
pocitadlo provoznich hodin, protimrazova ochrana,
ochrana ventilQ, inverze funkce vystupu, automaticky
prechod zimni/letni ¢as, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dni (dobijeci Li ¢lanek)

Pracovni teplota: 0 °C az +50 °C

Snimac teploty pro podlahové vytapéni: 3292U-A90100
(neni v dodavce)

Displej sviti pouze pfi napajeni z 230 V. Jestlize se pro
elektrické vytapéni vyuziva dvoutarifovy rezim rizeny
signalem HDO, doporucuje se zajistit trvalé napajeni
spinaci jednotky, aby pfi odpojeném napdjeni nezhasinal
displej ovladaci jednotky.
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