ABB TC16-20U Termostat univerzalni se spinacimi

hodinami (pro plovouci kryt, ZONI,
2CHX880040A0033)

» Domovni vypinace a zasuvky » ABB » Pfistroje

Kéd produktu 35755
EAN 8592624129714

Volitelnd funkce prostorového, podlahového nebo
kombinovaného termostatu.

Zobrazeni nastavené teploty a ¢asu.

Moznost zobrazeni mérené teploty.
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Popis

Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C v prostorovém
rezimu, +10 °C az +50 °C v podlahovém rezimu.

Krok zobrazeni a nastaveni teploty: 0,1 °C

Podlahovy teplotni snima¢ 3292U-A90100 (2 kOhm PTC)
je nutné objednat zvlast.

Moznost vybéru dalSich preddefinovanych hodnot
podlahového snimace teploty: 2/10/12/15/33 /47
kOhm NTC.

Provozni rezimy: manualni, automaticky, vypnuto.
Teplota: komfortni, no¢ni (ECO)

Casovy program: max. 4 zmény teploty pro kazdy den
nebo pro Po-P&/So-Ne

Dalsi funkce: softwarové vypnuti, jas a kontrast displeje,
zamek tlacitek, volba teplotniho snimace, minimaini a
maximalni limitni teplota podlahy, ovlddani vnéjsim
kontaktem, adaptivni regulace, omezeni nastavitelnych
teplot, protimrazova ochrana, ochrana ventil{l, nastaveni
velikost zatéze, automaticky prechod zimni/letni ¢as,
volba jazyka (CZ, EN, RUS, SK, ...).

Pracovni teplota: 0 °C az +50 °C.

Vestavna hloubka: 20 mm.

Vystup: spinaci kontakt relé (v sepnutém stavu 230 V
AC - neni bezpotencialovy): 16 A (2 A).

230 V AC, 3vodic¢ové zapojeni.
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