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Schneider Sedna bila ¢.7 prepinac krizovy
SDD111107

» Domovni vypinace a zasuvky » Schneider » Sedna Design / Elements » Spinace a ovladace (tlacitka)

Kéd produktu 32230
EAN 3606481478139

Prepinac kfizovy fazeni 7

Dostupnost na hlavnim skladé: 5,00 ks
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Schneider Sedna bila ¢.7 prepinac krizovy
SDD111107
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Popis

Schneider Electric Sedna Design & Elements spinac
SDD11107 je mechanismus s montaznim rameckem v
bilé barvé. Toto je prepinac kfizovy. Diky
termoplastnimu materialu stabilizovanému pomoci ABS-
UV je tento spina¢ pomeérné spolehlivy a odolny. A
jmenovity proud je 10AXR s maximalnim dovolenym
vykonem 2300 W. Povrch je leskly, coz zaruCuje jasny a
poutavy povrch. M3 sitku 73 mm, vysku 73 mm a
hloubku 37 mm s prfesahem 24 mm. Vyrobek vazi 0,063
kg. Pfipojovaci svorky tohoto spinace jsou Sroubové
svorky. Odpovidajici montdzni skfif Ize zapustit do
povrchu zdi. Zarizeni je upevnéno pomoci Celisti,
Sroubd. Hodnota IP tohoto zafizeni je IP20. Ma rovnéz
oznaceni kvality CEC. Navic splfiuje normu IEC 60669-1.
Ziskal také certifikdt GOST-R. Spinace maji zaobleny
profil, ktery vytvari dojem, ze spina¢ neni zapustény do
stény, nybrz se vzndsi pred ni, coz dodava lehkost i
eleganci. Sedna je nova generace elektrickych spinact
inspirovanych médou a vzhledem interiéru. Povrchové
Upravy vlozky a krytu rémecku Ize nakombinovat tak,
aby vse ladilo v jakémkoliv domacnosti.



