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Kód produktu 32245 
EAN 3606481478375 

Dvojitá USB A+C nabíječka 2.4A

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku
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Popis
Schneider Electric Sedna Design & Elements USB
nabíječka SDD11402 je mechanismus s montážním
rámečkem v bílé barvě. Odpovídající montážní skříň lze
zapustit do povrchu zdi. Díky typu ochrany proti zkratu
je tato USB nabíječka opravdu bezpečná. USB nabíječka
je vyrobena z materiálu ABS (akrylonitril butadien-
styren), PCX (polykarbonát) GF10 FR, které ji tvoří zcela
odolnou. Spotřeba energie je 0,075 W. Maximální
vstupní výkon této USB nabíječky je 12 W. Díky izolaci
třídy II toto zařízení dokáže efektivně zabránit úrazům
elektrickým proudem a poškození zařízení. Tato USB
nabíječka je velmi spolehlivá a nabízí životnost 30 000
hodin. A jeho konektor je USB 2.0 port. Výstupní proud
je 2,4 A a jmenovitý výstupní výkon této USB nabíječky
je 12 W. Toto zařízení je kompatibilní s mobilním
telefonem a tabletem. 100 - 240 V je jmenovité provozní
napětí. Má šířku 73 mm, výšku 73 mm a hloubku 43
mm, přičemž hloubka zapuštění je 31 mm. Výrobek váží
0,082 kg. Zařízení je upevněno pomocí šroubů. A
představuje ochrannou povrchovou úpravu. Povrch je
lesklý a přináší do místnosti špičkový pocit. Kromě toho
je hodnota IP tohoto zařízení IP20. Kromě toho dosáhne
úrovně ochrany IK04, která může pomoci chránit proti
nárazům. Získal také certifikát EAC. Co je víc, splňuje
také standart ETSI EN 301 489-4. Kromě toho jsou její
směrnice 2002/96/EC - WEEE směrnice. Kromě toho jsou
její směrnice 2002/96/EC - WEEE směrnice.


